Programm , Basic Hydraulics"®

Kurzbeschrieb:

Vereinfacht die Berechnung von Trapez- Rechteck und (teilweise) parabelférmigen Profilen.
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Beschrieb Eingabefelder

bso:
m:

Iso:

kst:

Sohlbreite bei Trapezformigem Profil in [m], erlaubt sind Werte im Bereich von 0..250
Boschungsneigung rechts (bei einer Béschung von 1:3 ware die einzusetzende Zahl 3),
erlaubt sind Werte im Bereich von 0..100

Bdschungsneigung links (bei einer Béschung von 1:4 ware die einzusetzende Zahl 4), erlaubt
sind Werte im Bereich von 0..100

Sohlgefalle. (Hohenunterschied / Distanz, ein Héhenunterschied von 1m auf 1km und damit 1
Promille wiirde somit zu einem einzusetzenden Wert von 0.001 fiihren), erlaubte Werte O.-
0.05

Geschwindigkeitsbeiwert nach Strickler. Giltige Werte konnen Beispielsweise dem Buch
"Hydraulik im Wasserbau" von R. Rdssert entnommen werden.

Einige Kst-Werte:

Wildbach mit grobem Geréll; Geschiebe in Bewegung  19-22 [m”(1/3)/s]
Fluss mit Gerdll und Unregelmassigkeiten 30 [m~N(1/3)/s]
Fluss mit fester Sohle, ohne Unregelmassigkeiten 40-43 [m~(1/3)/s]

Sohle aus Sand und Kies, Béschungen gepflastert 45-50 [m~(1/3)/s]

Grober Beton 55 [m~N(1/3)/s]
Sorgféltiges Bruchsteinmauerwerk 70 [m~N(1/3)/s]
Betonkanal mit Stahlschalung betoniert 90-100[m~(1/3)/s]

Wassertiefe in Trapezprofil (Angaben in Meter), erlaubt sind Werte im Bereich von 0..150



Beschrieb Ausgabefelder

v Mittlere Fliessgeschwindigkeit in [m/s]. Berechnet nach Strickler.
Q: Wassermenge in [m"3/s]. Mit Kontinuitatssatz berechnet.
hE: Energiehdhe in [m]. Wassertiefe plus Geschwindigkeitshdhe.

hgr: Grenztiefe in [m].
hem: Mindestenergiehdhe in [m]. Energiehdhe bei hgr.

A: Benetzte Flache im Trapezprofil in [m”2]

uU: Benetzter Umfang im Trapezprofil in [m]

R: Hydraulischer Radius. R=A/U.

k: Parabelkonstante. Notig um Trapezprofil in Parabelprofil umzurechnen Beispielsweise bei
Stauweitenberechnungen.

hp: Hohe in gleichwertigem Parabelprofil bei identischem A und Q;

Anmerkungen:

Es wird kontinuierliche Strbmung vorausgesetzt.
Das Programm liefert bei Eingabe von (zu) hohen Sohlgefalle-Werten véllig unrealistische Werte.
Deshalb wird bei Eingaben von Sohlgefallen von Uber 0.05 (5%) auch eine Warnung ausgegeben.

Eine Berechnung wird aber trotzdem ausgefiihrt. Steigt die Fliessgeschwindigkeit auf iber 4 m/s an,
sind die Resultate auf jeden Fall zu tGberprifen!

Betriebssysteme:

Win95,NT4,Win2000, (nicht getestet auf Win98,ME,XP)

Berechnungsverfahren:

Fur die Ermittlung der Grenzabflusstiefe wird ein Intervallhalbierungverfahren verwendet.
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Rechtsstatus:

Dieses Programm ist Freeware.

Es wird keinerlei Garantie fur die Funktion des Programmes und Richtigkeit der ausgefihrten
Berechnungen gewabhrt.

Jegliche Haftung fur Schaden, die sich aus der Verwendung dieses Programmes ergeben, wird
ausgeschlossen.



